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Fornitura di gasolio per autotrazione e agricolo 

nel triennio 2019-2021 

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 

CIG: 7723417D52 

Comunicazione Rischi Interferenze Appaltatrice 
(C.R.I.A.) 

(FAC SIMILE) 
 

Committente: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

Nel sito operativo di: Vari siti 
 

La valutazione e la redazione del presente documento e’ stata eseguita da: 

Datore di lavoro: 

Sig.: Firma: 

 

(*) Con la consultazione e la collaborazione di: 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Sig.  Firma: 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Sig.  Firma: 

 

L’attività  connessa alla redazione del presente documento e’ stata esplicata con la 
consulenza esterna della Ditta:     
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ANAGRAFICA DELLA DITTA  

Azienda  

Sede Legale  

Telefono - fax  
Partita I.V.A.  
Iscrizione R.E.A. CCIAA -   
Numero iscr. I.N.A.I.L.  

Matricola aziendale I.N.P.S.  

Datore di lavoro  

R.S.P.P.  

R.L.S.  
Medico Competente  

Addetti antincendio e pronto soccorso 
nell’attività oggetto del presente appalto 
gestito con il D.U.V.R.I. 

 

 

 

 

Preposti nell’attività oggetto del presente 
appalto gestito con il D.U.V.R.I. 
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Preposti ditta Appaltatrice 

Compiti dei Preposti al controllo dei lavori  

Il preposto al controllo dei lavori  è il garante del rispetto del piano di sicurezza nonché 
dell'osservanza, da parte di tutti i lavoratori del cantiere di quanto disposto; in tale posizione egli 
deve: 

• controllare che siano osservate le norme di sicurezza e igiene del lavoro; 
• fornire ai propri lavoratori informazioni in merito ai rischi presenti nelle aree in cui si va ad 

operare; 
• disporre affinché i lavoratori usino i DPI forniti; 
• richiedere, preventivamente all'inizio dei lavori, alla ditta committente il nome del 

referente per la sicurezza con cui conferire, collaborare e coordinare le varie operazioni; 
effettuare un sopralluogo preventivo all'inizio dei lavori, assieme al referente per la 
sicurezza della ditta committente, nelle aree in cui si effettuerà l'opera; 

• richiedere, preventivamente all'inizio dei lavori, alla ditta committente la  procedura di 
emergenza ed evacuazione dalle aree in cui si opera; 

• richiedere al committente quali sono i servizi igienici e le aree di riposo nelle quali i 
propri lavoratori possono accedere ed il percorso per arrivarvi; 

• essere informato sulla presenza di altre ditte appaltatrici che operano nelle stesse aree o in 
aree adiacenti ed operare di concerto in modo coordinato; 

• rispettare e fare rispettare ai propri lavoratori i regolamenti e le disposizioni del 
committente; 

• disporre affinché i propri lavoratori non vadano in aree diverse da quelle per le quali si ha 
l'autorizzazione; 

• disporre affinché i propri lavoratori non compiano di propria iniziativa manovre su impianti o 
macchinari non di loro competenza; 

• predisporre l'adeguata segnaletica nelle zone di pericolo create dai lavori della propria 
ditta; 

• segnalare al referente per la sicurezza della ditta committente eventuali infortuni avvenuti 
all’interno della azienda o cantiere, ad uno dei propri lavoratori, entro 24 ore 
dall'accaduto 

 



Comunicazione Rischi 
Interferenze Appaltatrice 

C.R.I.A. 
Logo Azienda 

Rev.  
Data:  

 

 4

Fasi di lavoro e cronoprogramma 

N. 
progr. 

Descrizione fasi di lavoro Mansioni 
coinvolte 

Note 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Alle fasi di lavoro sopra elencate si riferisce il seguente crono programma di 

progetto : 
 

giorni / settimane    ���� 

Fasi di lavoro   
 

 

 

 

 

 

 

 
1) da ripetersi per ogni area interessata 
2) Tale cronoprogramma si intende orientativo e sarà meglio precisato in fase di Kick-off 
Meeting 
3) Il cronoprogramma non va compilato per contratti “aperti” (quelli in cui sono 
definite le tariffe unitarie delle prestazioni e non uno specifico servizio/intervento) 
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Mansioni , Rischi, Misure di prevenzione adottate 

Mansione Rischi Interferenti Misure adottate per minimizzare Interferenze  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Il personale della ditta scrivente è regolarmente iscritto a libro matricola, assicurato a 
norma di legge, e periodicamente retribuito, l’orario di lavoro è come da C.C.N.L. ed accordi 
sindacali di zona ed il Contratto di lavoro applicato è quello _________________. 

Esempio di compilazione : 
Mansione Rischi Interferenti Misure adottate per minimizzare Interferenze 
Operaio generico - lavori in altezza 

- contatto con macchine in 

movimento 

- - etc. 

- delimitare temporaneamente le aree a rischio e interdire il 

passaggio 

- de-energizzazione dell’impianto 

-  

- etc. 

Operatore 

macchine 

operatrici 

- investimento/ribaltamento 

- movimentazione materiali 

-  

- etc 

- controllare il buono stato dei sistemi di sicurezza e di 

segnalazione dei mezzi meccanici 

- rimanere nelle aree di lavoro delimitate; 

- etc. 

Etc. - etc - etc 
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Attrezzature e macchine , Rischi , Misure di prevenzione adottate 

Macchina / 
Attrezzatura 

Rischi Interferenti Misure adottate per minimizzare Interferenze 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Esempio di compilazione : 
Macchina / 
Attrezzatura 

Rischi Interferenti Misure adottate per minimizzare Interferenze 

Trapani elettrici 

portatili, flessibili, 

avvitatori  

- proiezione di scintille  

- Collegamento con quadri 

elettrici del Committente 

 

- attenersi alla classificazione  aree con pericolo di esplosione  

- Verifica esistenza protezioni elettriche  

 

Trabattello - rischi di caduta 

 

- delimitare temporaneamente le aree a rischio e interdire il 

passaggio 

-  

 

Saldatrice - fumi di saldatura 

 

- delimitare temporaneamente le aree a rischio e interdire il 

passaggio 

- aspirazione localizzata  

 

Etc. - etc - etc 
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Sostanze Pericolose , Rischi, Misure di prevenzione/protezione 
adottate 

Nella realizzazione delle opere all'interno dello insediamento possono essere utilizzate, da parte dei 
lavoratori della Ditta scrivente i seguenti materiali e sostanze pericolose : 

Sostanze 
Pericolose  

Q.tà Rischi 
Interferenti 

Misure adottate per minimizzare le Interferenze 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Esempio di compilazione : 
Sostanze 
Pericolose  

Q.tà Rischi 
Interferenti 

Misure adottate per minimizzare Interferenze 

Solventi , 

lubrificanti 

Piccole 

confezioni  

- incendio 

- spandimento 

- mantenimento delle confezioni integre 

- Usare sistemi di contenimento 

 

Diserbanti Contenitori di 

vario tipo 

- incendio 

- inquinamento 

- luoghi di stoccaggio diserbanti segnalati e delimitati 

-  

Etc. 
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Elenco riassuntivo dei mezzi di protezione individuale da utilizzarsi 

E' stato predisposto l'uso di DPI solamente, quando i rischi presenti non siano stati sufficientemente 
ridotti con altre misure e mezzi preventivi. 

LAVORAZIONI INTERFERENTI MISURE ADOTTATE PER MINIMIZZARE LE 
INTERFERENZE 

  

  

  

  

Esempio di compilazione : 
LAVORAZIONI INTERFERENTI MISURE ADOTTATE PER MINIMIZZARE LE 

INTERFERENZE 
Tutte le lavorazioni Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo, tute  

Contatto con macchine in movimento De-energizzazione macchine 

Lavorazioni con flessibile, trapano, ecc. Attenersi alla classificazione area a rischio esplosione 

Tutte le lavorazioni con rischio caduta 
oggetti dall'alto 

Delimitazione area a rischio e interdizione passaggio 

Lavori in altezza  Utilizzo attrezzature a norma 

Esposizione a rischi di traffico veicolare Indumenti ad alta visibilità 

Esposizione a fumi e/o vapori Maschere con filtro 

Operazioni di saldatura Delimitazione aree a rischio e interdizione passaggio 

Utilizzo attrezzature rumorose Delimitazione area di lavoro e interdire il passaggio 

lavori elettrici attrezzi a norma; 
blocchi, avvisi, cartelli; 

 
Il Datore di Lavoro 
Timbro e firma 

Data  
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Allegati  


