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Lamiera di acciaio inox AISI 304 pressopiegata zancata a muro spess

mm 5

Lamiera di acciaio inox AISI 304 pressopiegata spess mm2

Struttura di attacco e per pendenze in compensato di Okumè

Guaina impermeabilizzante in EPDM

Cerchiatura strutturale (vedi tavoli strutturali)

Porta scorrevole motorizzata con

ante in vetro temperato

Controsoffitto in fibrogesso rsato e tinteggiato spess mm 12,5

Coibentazione in lana di roccia

Sigillatura siliconica

PART/ SEZ. VERT. LATO VIA MENTANA 7

Scale: Half Actual Size

11

Lamiera di acciaio inox

AISI 304 pressopiegata

zancata a muro spess

mm 5

Lamiera di acciaio inox AISI 304 pressopiegata spess mm2

Coibentazione in lana di roccia spessori vari.

Cerchiatura strutturale (vedi tavoli strutturali)

Porta scorrevole motorizzata con ante in vetro

temperato

Pavimento in LVT - PVC in telo per posa in appoggio o su nastro

Sottofondo a secco, doppio strato di pannelli in calcio silica o fibrogesso

mm 25+18

Struttura passerella (vedi tavoli strutturali)

50

1
1
1

Sigillatura siliconica
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50

Lamiera di acciaio inox AISI 304 pressopiegata zancata a muro spess

mm 5

Lamiera di acciaio inox AISI 304 pressopiegata spess mm2

Struttura di attacco e per pendenze in compensato di Okumè

Guaina impermeabilizzante in EPDM

Coibentazione in lana di roccia spessori vari.

Cerchiatura strutturale (vedi tavoli strutturali)

Porta scorrevole motorizzata con ante

in vetro temperato

Controsoffitto in fibrogesso rsato e tinteggiato spess mm 12,5

Coibentazione in lana di roccia spess. mm 30

Sigillatura siliconica
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Lamiera di acciaio inox

AISI 304 pressopiegata

zancata a muro spess

mm 5

Lamiera di acciaio inox AISI 304 pressopiegata spess mm2

Coibentazione in lana di roccia spessori vari.

Cerchiatura strutturale (vedi tavoli strutturali)

Porta scorrevole motorizzata con ante

in vetro temperato

6
8

47,7

Pavimento in LVT - PVC in telo per posa in appoggio o su nastro

Sottofondo a secco, doppio strato di pannelli in calcio silica o fibrogesso

mm 25+18

Struttura passerella (vedi tavoli strutturali)

Sigillatura siliconica
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