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SIMBOLOGIA

Proiettore a fascio largo esistente

Proiettore a fascio largo esistente di cui si prevede lo spostamento

Plafoniera a sospensione esistente

Plafoniera a sospensione esistente di cui si prevede lo spostamento in altro locale
Corpo illuminante a parete a luce diretta/indiretta a led da 2x14 W

Indicazione streep led a soffitto e pavimento per illuminazione passerella fornite ed
installate a corredo della passerella

Indicazione punto di collegamento elettrico alimentatori streep led forniti ed installati
a corredo della passerella

Indicazione installazione interruttore orario per comando illuminazione passerella
Dimmer per comando proiettori di nuova installazione

Pulsante per comando dimmerazione proiettori di nuova installazione

Interruttore esistente
Interruttore di nuova installazione

Pulsante comando luce scale esistente

Switch sensor a soffitto/parete
Corpo illuminante per illuminazione di emergenza/sicurezza esistente

Corpo illuminante per illuminazione di emergenza/sicurezza esistente da spostare

Punto luce a soffitto esistente
Canaletta plastica di contenimento linee elettriche esistente

Canaletta plastica di contenimento linee elettriche di nuova installazione

Linea elettrica in tubo

Salita canaletta plastica dal piano terra
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