
Lamiera di acciaio inox  AISI 304 spess 20/10 per

copertura con pendenza del 2%

Impermeabilizzazione con membrana in EPDM spess mm1,5

Lamiera di acciaio inox  AISI 304 spess 20/10

Vetro stratificato selettivo neutro 10+10 con

intercalare in SAFLEX DG41 o similare  da mm

1,52

Poliammide come taglio termico.

Sottostruttura di copertura in compensato di Okumè

Lamiera grecata bonderizzata h mm100

Angolare 15x5 porta lamiera grecata

Correnti in profili ad U 240 ad ali paralllele od in subordine ad

ali inclinate

Traversi strutturali in normalprofili HEA120

Rotules in acciaio inox AISI304

Strip led con corpo in alluminio e schermo opalino in

policarbonato mm 17x17

Piatto in acciaio 40x5

Controsoffitto in fibrogesso rasato spess. mm

12.5

Sottostruttura in omega zincati per controsoffitto

Coibentazione in pannelli in lana di roccia

APERTURA FINESTRA ESISTENTE CON DEMOLIZIONE DAVANZALE

FINO A TERRA

Poliammide come taglio termico.

PARTICOLARE VETRI COPERTURA
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PARTICOLARE VETRI STRUTTURA PAVIMENTALE

Scala  1:2
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Correnti in profili ad U 240 ad ali paralllele od in subordine ad ali

inclinate

Lamiera di acciaio inox  AISI 304 spess 20/10 per copertura inferiore

Poliammide come taglio termico

Schiuma poliuretanica di riempimento

Traversi d'irrigidimento in HEA 120

Pannelli in calcio silicato o gesso fibra mm 12,5+ 18 di

sottofondo a secco per pavimento autolivellante

Angolare metallico 15x5

Coibentazione in pannelli rigidi di poliuretano ad alta densità 33

Kg/m2

Profili a T saldati per irrigidimento ed attacco rivestimento in lamiera

d'acciaio inox esterno

Rotules in acciaio inox AISI304

Lamiera grecata

bonderizzata h mm100

Pavimento in LVT in telo, spessore da mm 2,5 a mm 5,.5

Sottofondo autolivellante di preparazione posa

pavimento in PVC

PARTICOLARE CORRIMANO A VETRO

Scala  1:2
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Tubo corrimano

senza saldature in

acciaio inox AISI 304

ø mm 34

Rotules in acciaio inox

AISI304 con attacco

inox pr corrimano
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SEZIONE TRASVERSALE A-A

Scale: 1:20
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PARTICOLARE 1 (TAV 11)

PARTICOLARE 2 (TAV 11)

PARTICOLARE 3 (TAV 11)
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