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A. MATERIALI NUOVA PASSERELLA METALLICA E CERCHIATURE 

 

 STRUTTURA IN ELEVAZIONE E PIASTRE 

Acciaio Tipo: S275  

Tensione caratteristica di snervamento   fy= 275 N/mm² 

Tensione caratteristica di rottura a trazione   ftk430 N/mm² 

Modulo elastico       E= 210000 N/mm² 

Coeff. di Poisson       ν= 0.3 

Modulo di elasticità trasversale    G = E/[2(1+ ν)]  

Peso specifico      ρ= 7850 kg/m3 

Coeff. di espansione termica lineare    α = 12 x 10-6 per °C-1 

Coeff. parziale di sicurezza S.L.U.     M0=M1 = 1.05 

 

 BULLONI PER CARPENTERIA METALLICA 

Bulloni: classe 8.8 

Tensione di snervamento      fyb = 640 N/mm² 

Resistenza a rottura per trazione     ftb = 800 N/mm² 

Resistenza caratteristica per azioni normali   fk,N = 0.9 ftb= 720 N/mm² 

Resistenza di progetto per azioni normali    ft,Rd= fk,N/M2= 570 N/mm² 

Resistenza caratteristica per azioni taglianti   fk,V = 0.6ftb= 480 N/mm² 

Resistenza di progetto per azioni taglianti    fv,Rd= fk,V/ M2= 380 N/mm² 

Coefficiente parziale di sicurezza S.L.U.    M2= 1.25 

 

 SALDATURE 

La saldatura dovrà avvenire secondo i procedimenti e metodi codificati nella norma UNI EN ISO 4063:2011; 

dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al capitolo §. 11.3.4.5 delle NTC di cui al DM 

17.01.2018. Tutte le saldature dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 1011-1-2:2005 per 

l’esecuzione delle saldature. Per la preparazione dei lembi si applica la UNI EN ISO 9692-1:2013. Le saldature 

eseguite in opera dovranno essere almeno di II classe, quelle eseguite in officina di I classe, salvo diversa 

indicazione sugli elaborati grafici allegati. 
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B. MATERIALI FONDAZIONE NUOVO ASCENSORE 

 

 CALCESTRUZZO 

Classe di esposizione: XC2  

Classe di consistenza: S4 

Rapporto a/c: 0.6 

Classe di resistenza: C 25/30 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck = 25 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione: fcd = 14,17 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica a trazione: fctk = 1,79 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione: fctd = 1,19 N/mm2 (c = 1,5) 

Resistenza media di trazione: fctm = 2,56 N/mm2 

Modulo elastico: Ec = 31447 N/mm2 

Modulo di elasticità tangenziale: G = 14039 N/mm2 

Coefficiente di Poisson:  = 0,12 

Peso specifico = 25 kN/m3 

Coefficiente di espansione termica lineare:  = 10*10-6 per 1/°C 

 

 ACCIAIO DA C.A. (del tipo B450C) 

Resistenza caratteristica a snervamento: fyk = 450 N/mm2 

Resistenza di calcolo a snervamento: fyd = 391,30 N/mm2 (c = 1,15) 

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza: fbk = 4,03 N/mm2 

Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo: fbd = 2,69 N/mm2 

Modulo elastico: Es = 206000 N/mm2 
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