
PARTICOLARE TAMPONATURA NON STRUTTURALE
DI VANI PORTA IN MURATURE INTERNE
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Nota: I blocchi forati in laterizio andranno posati senza realizzare
l'ammorsamento con le murature esistenti.
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PARTICOLARE TAMPONATURA NON STRUTTURALE
DI VANI PORTA IN MURATURA PERIMETRALE
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Nota: I blocchi forati in laterizio andranno posati senza realizzare
l'ammorsamento con le murature esistenti.
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Nuove forometrie Diametro 22cm
Contestuale chiusura mediante
cuci-scuci di mattoni pieni e malta di
calce delle forometrie esistenti poste
a quota inferiore.

STATO DI PROGETTO E COMPARATIVO - PIANTA MURATURE
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LEGENDA INTERVENTI

Tamponatura non strutturale di apertura
esistente mediante laterizi forati o con laterizio
alveolare senza realizzare alcun tipo di ammorsatura
alle murature esistenti
Intervento NON strutturale.
Trasformazione di finestra in porta-finestra
senza variazione della larghezza del vano
Intervento IPRiPI, B.4.2., DGR ER 2272/2016
Nuove aperture in murature portanti
Introduzione di cerchiature metalliche
Nuove forometrie in murature portanti per posa
tubazioni, che non necessitano di cerchiature
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STATO DI FATTO - SEZIONE TRASVERSALE LOCALE VANO POMPE
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Introduzione cerchiatura metallica
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CERCHIATURA NUOVA FOROMETRIA PER PASSAGGIO TUBAZIONE DN300 - PARETE SUD
Vista in sezione

280
20

300

Muratura di mattoni pieni
e malta di calce, sp.28cm

20 35 150 35 4020

Piatto in acciaio superiore
dim. 220 x 430 x sp.10mm

20 220 40

Profili UPN 40x35

Profili UPN 40x35

Profili UPN 40x35

43
0

10

40
34

0
40

Intonaco lato interno locale

Scala 1:5

CERCHIATURA NUOVA FOROMETRIA PER PASSAGGIO TUBAZIONE DN300 - PARETE SUD
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SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO SU TUTTI I PERIMETRI LIBERI DI CONTATTO TRA I PROFILI
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CERCHIATURA TIPO "C1" per NUOVA APERTURA PARETE NORD
Vista prospettica
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Nota: la testa dei bulloni per il fissaggio del corrente
inferiore può essere eventualmente tagliata; la testa dei
tasselli andrà saldata alle ali del profilo.
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CERCHIATURA TIPO "C1" per NUOVA APERTURA PARETE NORD
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CERCHIATURA TIPO "C2" per NUOVA APERTURA PARETE NORD
Vista prospettica

p.c. -0.27

n°.2 HEB120

n°.2+2 Barre filettate
M12 in acciaio Cl.8.8
L= 30cm, con ancorante chimico
Hilti HIT-HY 270 per muratura

L netta = 150
p.f. 0.00

CERCHIATURA - TELAIO "C2"

160

L n
ett

a =
 21

5
22

5

n°.2 HEB120

n°.2+2 Barre filettate
M12 in acciaio Cl.8.8
L= 30cm, con ancorante chimico
Hilti HIT-HY 270 per muratura

24 20 120 20 24
248

2020

Nota: la testa dei bulloni per il fissaggio del corrente
inferiore può essere eventualmente tagliata; la testa dei
tasselli andrà saldata alle ali del profilo.
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SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO SU TUTTI I PERIMETRI LIBERI DI CONTATTO TRA I PROFILI
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NUOVI BASAMENTI PER POMPE
Piante e sezioni
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NUOVO BASAMENTO PER GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI PER CERCHIATURE

S275
275 MPa
430 MPa

BULLONERIA
- CLASSE RESISTENZA VITE 8.8 UNI EN ISO 898-1:2001 
- VITE: TENSIONE DI SNERVAMENTO fyb: 649 MPa
- VITE: TENSIONE DI ROTTURA ftb: 800 MPa
- CLASSE RESISTENZA DADO 8 UNI EN ISO 898-1:2001 

NOTA: QUOTE E MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
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FONDAZIONI 

saldabile 

B450C controllato in stabilimento

Rcm >=15 MPa

Materiali:

CALCESTRUZZO MAGRONE

ACCIAIO per C.A.

31,5

Ø        inerti (mm)

max

BASAMENTI

Ricoprimento netto (cm)

3.0  (-0 +0.5) 

C25/30  (Rck = 30 MPa)

rapporto A/C <=0.50

classe minima di consistenza S4

CALCESTRUZZO BASAMENTI

classe di esposizione XC2

contenuto minimo cemento 340 kg/mc

M20 Cl.8.8 + Hilti HIT-HY 200A o equivalenteBARRE FILETTATE E RESINA

CARATTERISTICHE MECCANICHE MATERIALI PER NUOVI BASAMENTI

NOTA: LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DA OPERATORE

PRESCRIZIONI ELETTRODI SALDATURA: ELETTRODI BASICI AWS E 7018

Barre filettate Ø12 - Ancorante chimico tipo HILTI HIT HY 270 per muratura o equivalente 

SPECIALIZZATO MUNITO DI PATENTINO

Per tutte le strutture metalliche la Classe di esecuzione è EXC2. La classe di resilienza per gli acciai è "JR".

NOTA: ACCIAIO S355 PER PROFILI UPN

NOTA: ACCIAIO S355 PER PROFILI UPN
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RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

PIANURA di FERRARA
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RELAZIONI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

Progetto opere strutturali:
Dott. Ing. Massimo Garutti

Cabina N.1 - Piante, sezioni e particolari

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE (se non diversamente specificato)

FASI REALIZZATIVE CERCHIATURE METALLICHE

1. Inserimento di puntelli a sostegno del solaio di copertura nella zona interessata dall'intervento; 

2. Demolizione puntuale della muratura per inserimento architrave superiore;

3. Inserimento architrave superiore;

4. Demolizione muratura sottostante l'architravatura;

5. Posa del corrente inferiore e dei montati;

6. Fissaggio dei profili metallici mediante le barre filettate indicate;

7. Realizzazione dei collegamenti bullonati e delle saldature;

8. Opere di ripristino murature a tergo dei profili ed utilizzo di malte espansive a saturare le 

forometrie rimaste tra profili e muratura.

9. Opere di finitura.

Emissione Aprile 2021Garutti M. Garutti M. Garutti M.
Luglio 2021Revisione 1 Garutti M. Garutti M. Garutti M.
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