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Pozzetto di riposo
Dim Int. 100 x 100 x 100 cm

Pozzetto di raccordo con l'alveo di monte
Dim. Int. 100 x 100 x 100 cm

Chiusino di accesso al canale
Øe 80 cm

Pozzetto di imbocco nel passaggio a bacini successivi
Dim. int. 100 x 100 x 100 cm

Paratoia in acciaio inox
60 x 60 cm
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Realizzazione di tura con il
materiale proveniente dagli scavi
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Sezione A - scala 1:100
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Rivestimento del fondo e delle sponde con massi da scogliera
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Sezione D - scala 1:100

+2.30

+0.08

-1.02

bacino 1bacino 2bacino 3bacino 4bacino 5bacino 6bacino 7bacino 8bacino 9

+2.30

Gradini alla marinara in acciaio
per l'accesso al canale
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Sezione C - Scala 1:100
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Sezione E - scala 1:100
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Tubo di collegamento:
PVC Øe 500 mm

Tubo di scarico di fondo del pozzetto di imbocco nel passaggio a bacini successivi:
PVC Øe 250 mm

Guida della paratoia

Paratoia in acciaio inox
30 x 30 cm
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Sezione F - scala 1:50

+0.75

Massimo livello nella vasca

+1.05
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Tubo di collegamento

Tappetino orizzontale
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Livello massimo
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Substrato artificiale per
la risalita delle anguille

Muro laterale del passaggio per pesciGancio per la chiusura/apertura
della vasca di equalizzazione

Sezione longitudinale AA - Sistema di equalizzazione

Sezione longitudinale BB - Sistema di equalizzazione
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Vista in pianta della vasca di scarico delle portate in eccesso

Soglia regolabile

Tubo di raccolta acque in eccesso

PROGETTO ESECUTIVO

LIFEEL
LIFE19 NAT/IT/000851
Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale per la conservazione a lungo
termine dell'anguilla europea (Anguilla anguilla)

ACTION A3  Progettazione di passaggi per anguille per riaprire oltre 1.000 km di
habitat per la migrazione delle ceche verso monte 

Settembre 2022 00 Prima emissione
Dicembre 2023 01 Aggiorn.DLgs 36/2023
Aprile 2024 02 Aggiornamento
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Canale navigabile a Valle Lepri - Interventi in
progetto - Planimetria e sezioni

Varie A1 028.E.IN.PL_02

setto n°
Quota
fondo
canale

Quota
sommità

setto

Quota
soglia di

sfioro

livello idrico di
monte di progetto

livello idrico di
valle di progetto

1 0.08 1.13 0.33 0.93 0.79
2 -0.06 0.99 0.19 0.79 0.65
3 -0.20 0.85 0.05 0.65 0.52
4 -0.33 0.72 -0.08 0.52 0.38
5 -0.47 0.58 -0.22 0.38 0.24
6 -0.61 0.44 -0.36 0.24 0.10
7 -0.75 0.30 -0.50 0.10 -0.04
8 -0.89 0.16 -0.64 -0.04 -0.17
9 -1.02 0.03 -0.77 -0.17 -0.31

10 -1.16 -0.11 -0.91 -0.31 -0.45

Parametri geometrici dei setti del passaggio per pesci

Planimetria generale - scala 1:100

Planimetria e sezione tipologica di un setto ed un bacino tipo - scala 1:40
Particolare tubo di collegamento

passaggio per anguille - scala 1:20

Particolare Sistema di equalizzazione
Scala 1:20

Particolare Vasca di scarico della portate in eccesso
Scala 1:20
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