Tavola n° 205 SE

Allegato 4 del documento
di Applicazione del PDC 2015

Consorzio di Bonifica

PIANURA di FERRARA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO
File di progetto: Y:\shp\CBPF\PdC\simulazioni\Consorzio Bonifica Pianura Ferrara\mxd\Sistema fognario\Sistema_fognario 205SE.mxd
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Le acque miste di supero sono scaricate nei canali consortili.
La restante parte finisce al depuratore di Comacchio, con
scarico e sfioro nella rete di bonifica.
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Le acque grigie sono scaricate da CADF nel canale

f Navigabile Migliarino Porto Garibaldi per 1'80% della

portata annua, tramite gli impianti idrovori CADF di

Via Marina e San Pietro. La restante parte finisce al

depuratore di Comacchio, con scarico e sfioro nella

rete di bonifica. L'area fa parte del bacino principale
Valle Isola e Minori.
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Le acque miste sono sfiorate nel fosso comunale
Guide Garibaldine e convogliate allo sc. Scacchi (CBPF).
La restante parte finisce al depuratore di Comacchio,
con scarico e sfioro nella rete di bonifica.

Le acque miste sono scaricate da CADF nel canale
Navigabile Migliarino Porto Garibaldi per 1'80% della
portata annua. La restante parte finisce al depuratore
di Comacchio, con scarico e sfioro nella rete di bonifica.
E' inoltre presente un collegamento con lo sc. Scacchi
del CBPF. L'area fa parte del bacino Valle Isola e Minori.

Scolo Scacchi

COLLINARA

Legenda

g Depuratori

—»— Condotte_fognarie_Hera
—»— Condotte fognarie Cadf
Aree golenali
Grado di interconnessione delle reti fognarie con la rete di bonifica ed aree golenali
1,0 - Aree fognate con recapito totale in CBPF - Interconnessione completa
0,9 - Maggior parte delle acque meteoriche in CBPF - Area in Bacino CBPF
0,8 - Buona parte delle acque meteoriche in CBPF - Area in Bacino CBPF
0,4 - Area golenale - Recapito fognario in CBPF

0,2 - Area in bacino CBPF - Scarico acque spesso fuori CBPF

- 0,0 - Aree golenali con scarico fuori CBPF

Le acque miste sono raccolte dalle fognature CADF e,
in parte, convogliate presso il depuratore di Comacchio.
Sono presenti sfioratori nel canale Logonovo e nel
canale Navigabile Migliarino Porto Garibaldi.
L'area ¢ esterna ai bacini di scolo CBPF.




